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■三相300kVA、負荷率40％の例�

　最近、省エネルギー化への環境対応のニーズが
高まり、高圧受配電用変圧器が特定機器(トップ
ランナー変圧器)に指定され､モールド変圧器は
2007年から高効率化が義務付けられることになり
ました。�
　利昌工業では、このようなニーズに対応するため、
鉄心にアモルファス合金を採用した、アモルファ
スモールド変圧器を開発しました。�

�

　通常の金属の原子配列は規則性を持った結晶構

造ですが、アモルファス合金は鉄などの合金を溶

かした状態から、急速に冷却して作られる原子配

列の不規則な非晶質金属です。�

　このアモルファス合金で作られたは鉄心は、従

来の珪素鋼鉄心に比べロス（損失）が大幅に低減

するため、ランニングコストも大きく違います。�

■アモルファス鉄心の特長�
 ●  鉄心に磁束が通る際の損失(ヒステリシス損)が

　小さい。�
 ●  電気抵抗が大きく、渦電流損が小さい。�

 ● アモルファス鉄心を採用し、無負荷損を大幅に

　低減。（平均で現行品の1/4に）�
  ●  導電率の高い導体を採用しており、負荷損も低減。�
 ● モールドコイルは、利昌金型方式真空含浸法で

　製作しており、耐湿、耐汚損性に優れています。�

　リショーアモルファスモールド変圧器と現行標

準品とを比較し、省エネルギー効果を下の表１に

示します。�

無負荷損を大幅に低減�
トップランナー変圧器�
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相数�
容量�
(kVA)

損失�
低減�
（W）�

節電�
効果�

（千円/年）�

CO2�
削減�
効果�
（t/年）�

JEM�
1483�
基準値�
（W）�

現行品�
全損失�
（W）�

単相�

三相�

節電効果（千円/年）＝（（現行品全損失 W）－（アモルファス変圧器全損失 W)）×365日×24時間�
×単位電力料金（11円/ｋWh)/106�

CO2の削減効果（トン/年）＝（（現行品全損失 W）－（アモルファス変圧器全損失 W)）×365日×24時間�
×CO2排出係数0.423（kg･CO2/kWh）/106
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■表1　省エネ効果�三相　300ｋVA  アモルファス変圧器�

現行標準品�

負荷損�
無負荷損�

リショーアモルファス�
変圧器�

トップランナー変圧器�
特性基準値JEM1483�
（合計損失）�
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50

60

40

100

75

75

15

28

43
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現行標準品に対する効果�
損失低減       �
節電効果       �
CO2削減効果   �
�
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87千円／年�
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相数� 容量�
(kVA)

50�
75�
100�
150�
200�
300�
500�
75�
100�
150�
200�
300�
500�
750�
1000

630�
740�
795�
715�
795�
870�
920�
1260�
1365�
1200�
1280�
1375�
1570�
1730�
1825

460�
500�
485�
710�
705�
725�
890�
460�
460�
670�
680�
720�
730�
810�
810

795�
935�
940�
895�
1060�
1180�
1510�
795�
800�
855�
895�
980�
1065�
1340�
1470

395�
580�
635�
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1230�
1635�
2140�
685�
865�
1210�
1550�
1970�
2680�
3600�
4750

55�
60�
65�
85�
115�
145�
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110�
120�
155�
185�
240�
365�
450�
520

630�
920�
1310�
1640�
1740�
2350�
4300�
1390�
1450�
1850�
2220�
2750�
4370�
6100�
7390
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1375�
1725�
1855�
2495�
4520�
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2405�
2990�
4735�
6550�
7910
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98.71�
98.64�
98.86�
99.08�
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99.10�
98.04�
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98.68�
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99.01�
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99.13�
99.22
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A. 単相�
　 50～500kVA

B. 三相�
     75～1000kVA
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寸法（ｍｍ）�
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相数�
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二次電圧（V）�

結線�

準拠規格�

屋内用�

F�

95�

50／60

単相�

50

R6600-F6300-6000

210-105

単三専用�

75,100,150,200,300,500

JEC‐2200‐1995   JEM  1483‐2003

F6750-R6600-F6450-F6300-6150

750,1000

三相�

210

Y―Δ（Yd1）� Δ－Δ（Dd0）�

　今回開発したアモルファス変圧器は、2007年に
適用されるトップランナー変圧器の基準値を大幅
に下回っており、時代を先取りしたハイパフォー
マンスで、まさにトップランナー変圧器と呼ぶに

ふさわしい変圧器といえます。�
　モールド変圧器が主流をしめているビル用電気
設備や、防災性を必要とする電源用に最適です。�
　CO2の削減効果や、アモルファス合金のリサイ
クル性など、地球環境にやさしい変圧器です。�

7. まとめ�

6. 標準仕様と外形寸法・特性�

■表2　標準仕様�

■表3　外形寸法、特性�

■外形図�
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